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MotionFacade™ LED QRG EN

About this
Guide

Disclaimer

Safety Notes

A\

®

Contact

What is
Included

To Begin

The MotionFagcade™ LED Quick Reference Guide (QRG) has basic product
information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the
User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.
The information and specifications contained in this QRG are subject to change
without notice.
These Safety Notes include important information about installation, use, and
maintenance.

e This product is not intended for permanent installation.

e ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.

o Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.

o Make sure the power cord is not crimped or damaged.

o Never disconnect this product from power by pulling on the cord.

e DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.

e DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.

e The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be

within the range stated on the decal or rear panel of the product.

e This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock,

do not expose this product to rain or moisture.

o Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least

20 in (50 cm) from adjacent surfaces.

o Never connect this product to a dimmer.

o Replace the fuse with the same type and rating.

e The maximum ambient temperature (Ta) is 104° F (40° C). Do not operate

this product at higher temperatures.

e In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request
support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact
information.

e MotionFacade™ LED e Replacement LEDs

e MotionFacade™ Controller e 2m Velcro

e Power Cord e Warranty Card

e Signal Cable e Quick Reference Guide

e Carrying Bag

Unpack your MotionFacade™ LED and make sure you have received all parts in
good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier
immediately, not CHAUVET®.
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EN MotionFacade™ LED QRG

Product The MotionFacade™ LED is a DJ front-board LED skirt with motion graphics,
Descri pti on high out-put tri-color SMD LEDs, and 30 exciting patterns. The MotionFacade™
LED also supports 8 channels of DMX, and comes equipped with a sound-
activation mode and the ability to choose and run your favorite program without a

DMX-512 console.

0 MAMotion Facade-

O

@]

O MENU ? up

y 4 1 }

/ \ Front Panel

Button Menu LED Display

et O

Product Overview

Power In DMX In/Out

Fuse Holder On/Off Switch Curtain Input

\

100-240 VAC, ' ! Ml
50160 Hz ﬁ
5 | e

FUSE:
F2A,250V

POWER IN @ DMXIN  DMXOUT LED CURTAIN

Top Panel

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage
range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.
Fuse 1.Disconnect this product/product from the power outlet.
Replacement 2.Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder and pry
the safety cap out of its housing.
3.Remove the blown fuse and replace with a fuse of the exact same type and
rating (F2 A, 250 V).
4. Re-insert the fuse holder and reconnect powver.
DMX Linking The MotionFacade™ LED can work with a DMX controller when linked by
DMX serial connections. Instructions for connecting and configuring this product
for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX,
download the DMX Primer from www.chauvetlighting.com.
Starting Address To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest
recommended DMX address is 505.
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MotionFacade™ LED QRG EN

Master/Slave
Connection

Mounting

Product
Mounting
Diagram

The MotionFacade™ LED uses the DMX data connection for its Master/Slave
mode. Instructions for connecting and configuring this product for Master/Slave
operation are in the User Manual.

Before mounting this product, read the Safety Notes.

Grommets for easy truss mounting

and various stand applications

- e
DK..I..I..I.....NIh
ole o o o o e o 6 o o o o o o o 8|
e e o o e e e © e o o e e o o o
o L]
R R AR Y

Control Panel Button Function
Description ~ <MENU> |Exits from the current menu or function
Enables the currently displayed menu or sets the currently
<ENTER> - -
selected value into the selected function
<UP> Navigates upwards through the menu list and increases the
numeric value when in a function
<DOWN> Navigates downwards through the menu list and decreases the
numeric value when in a function
Menu Options
Main Level Programming Levels Description
Version Software Version Shows the software version number
. NO Disables auto mode function
Automatic -
YES Enables auto mode function
. NO Disables sound mode function
Sound Active -
YES Enables sound mode function
NO Disables DMX mode function
DMX Mode -
YES 1~512 Enables DMX mode and sets starting address
Speed 1~9 Selects how fast the auto mode programs runs
NO Disables numbered program running in sequence in auto
or sound mode
Program 1~30 — -
YES Enables numbered program running in sequence in auto
or sound mode
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MotionFacade™ LED QRG

DMX Values
8-CH channel

Function

Value

Percent/Setting

1

Dimmer

000 < 007
008 < 255

No function
0~100%

Strobe

000 < 010
011 < 255

No function
0~100%

Red

000 < 255

0~100%

Green

000 < 255

0~100%

Blue

000 < 255

0~100%

Programs 1-15

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 < 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 & 175
176 & 191
192 & 207
208 < 223
224 < 239
240 & 255

No function

Falling Star

Diagonal Color Bands
Color Pattern Chase
Inward Arrow (L-R)
Color Stack
Multi-Color Freeway
Color Wave (L-R)
Color Wave (R-L)
Color Bar Chase (L-R)
Color Bar Chase (R-L)
\Windmill

Fan

W hirlpool

Falling Snow

Multi box Frenzy

Programs 16-30

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

No Function

Center Burst

Outer Burst

EQ Effect

Rolling Color

Horizontal Snow

Inner Zone

Outer Zone

Diamond Spread

Single Diamond Squeeze
Follow The Leader
Crisscross

X-Factor

Double Diamond Squeeze
Red X-Factor

Multi Rain

Speed

000 < 255

Slow to fast
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MotionFacade™ LED QRG ES

Acerca de Esta La Guia de Referencia Rapida (GRR) del MotionFagade™ LED contiene
Guia informacion basica sobre el producto, como montaje, opciones de mend y valores
DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetlighting.com para una

informacion més detallada.

Exencion de La informacion y especificaciones contenidas en esta GRR estan sujetas a cambio
Responsabilidad sin previo aviso.

Notas de Estas notas de seguridad incluyen informacién importante sobre el montaje, uso 'y
Seguridad mantenimiento.

e Este producto no esta concebido para una instalacion permanente.

o Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.

e Desconecte siempre de la alimentacion antes de la limpieza o sustitucion
del fusible.

ﬁ o Asegurese de que el cable de alimentacion no esta retorcido ni estropeado.

e Nunca desconecte este producto de la alimentacion tirando del cable.

o NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad
cuando esté en funcionamiento.

e NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podria estar
caliente.

e La tension del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango
establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.

e jEste producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar
riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la
humedad.

e Monte siempre este producto en una ubicacion con ventilacion adecuada,

@ al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.

o Nunca conecte este producto a un atenuador.

o Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoria.

o La maxima temperatura ambiente (Ta) es de 104° F (40° C). No haga
funcionar este producto a temperaturas mas altas.

e En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo
inmediatamente.

Contacto Fuerade EE.UU, Reino Unido o Irlanda, pongase en contacto con su distribuidor
para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com
para informacion de contacto.

Qué va e MotionFagade™ LED e LEDs de recambio
; e Controlador MotionFagcade™ e 2m Velcro
Incluido e Cable de alimentacién e Tarjeta de garantia
o Cable de sefial e Guia de Referencia Rapida

¢ Bolsa de transporte
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ES MotionFacade™ LED QRG

Para Empezar Desembale su MotionFagade™ LED y aseglrese de que ha recibido todas las
partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dafiados,
natifiqueselo al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

Descripcion El MotionFagade ™ LED es un DJ de primera LED incorporado falda con
del Producto gréficos en movimiento de alta sa-lida de tres colores LED SMD y 30 patrones
interesantes. EI MotionFagade ™ LED también soporta 8 canales de DMX, y
viene equipado con un modo de sonido de la activacion y la capacidad de elegir y

ejecutar su programa favorito sin DMX-512 de la consola.

Mo rionn Facade )
@) s @)

N ale

Panel Frontal

L Menu de Pantalla LED
Vision General del
Producto
Entrada/Salida
Entrada de DMX
Portafusibles alimentacién  Interruptor Entrada de
On/Off cortina
100-240 VAC, m Iexl|
50/60 Hz
FUSE:
F2A, 250V E
POWER IN @ DMXIN DMXOUT LED CURTAIN

Panel Superior

Corriente gste producto tiene una fuente de alimentacion con deteccion automética que
Alterna puede funcionar con un rango de tension de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Sustitucion del 1.Desconecte este producto de la toma de corriente.
Fusible 2.Haga palanca con la cabeza de un destornillador plano en la ranura del
portafusibles y saque de la carcasa la tapa de seguridad.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustituya el fusible con otro del
mismo tipo y categoria exactamente (F 2 A, 250 V).
4.Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentacion.
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MotionFacade™ LED QRG ES

Enlace DMX

Direccion de
Inicio
Conexién
Maestro/
Esclavo

El MotionFagade™ LED puede funcionar con un controlador DMX cuando se
enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar
este producto para funcionamiento DMX estan en el Manual de usuario. Si no
estd familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de
www.chauvetlighting.com.

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la
direccion DMX mas recomendable es 505.

El MotionFacade™ LED usa la conexién de datos DMX para su modo
Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto
para funcionamiento Maestro/Esclavo estan en el Manual de Usuario.

Montaje Antes de montar este producto, lea las notas de seguridad.

Diagrama
de Montaje
del Producto

Descripcion del
Panel de Control

Orificios para facil montaje en truss y
varias aplicaciones de escenario

Cle © o o © e o o o e © o o o o o |°
sl e e e e e o o @ e e o o o o |p
e © © © © © © © © © © © © © o6 o
) o
e © © © © © © © © © © o o © o o
o °
e © © e o © e o o o © © o o o °
ol e ° ° ° °o ° ° ° ° e ° ° e e e e |©
ol ® © e e e o e e o e o e e o o o g
e © © © © © © © © © © © © e o ©
o o
e © © © © © © © © © © © © © o ©
o °
e © © © © © © © © 6 © © © © o6 o
cle © © © © © © © © © © © © © o o |O

Boton Funcion

<MENU> |Sale del menl o funcién actual

Habilita el mend actualmente en pantalla o configura el valor

<ENTER> . o .
seleccionado actualmente dentro de la funcion seleccionada
<UP> Navega hacia arriba por la lista de mend y aumenta el valor
numérico cuando esta en una funcion
Navega hacia abajo por la lista de ment y disminuye el valor
<DOWN> 9 jop y %

numérico cuando esta en una funcion
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MotionFacade™ LED QRG

Opciones de Menu

Nivel Principal

Niveles de Programacion

Descripcién

Version Software Version Muestra el nimero de versién del software
NO Deshabilita la funcién de modo automatico de las
Automatic unidades
YES Habilita la funcién de modo automético de las unidades
. NO Deshabilita la funcién de modo por sonido de las unidades
Sound Active — — - -
YES Habilita la funcién de modo por sonido de las unidades
NO Deshabilita la funciéon de modo DMX512 de las unidades
DMX Mode Habilita la funcién de modo DMX512 de las unidades y
YES 1~512 X o L
establece la direccién de inicio
Selecciona a la velocidad a la que se ejecuta el modo de
Speed 1~9 e
programas automaticos
NO Deshabilita el programa numerado que se ejecuta en
secuencia en modo automatico o por sonido
Program 1~30 — -
YES Habilita el programa numerado que se ejecuta en

secuencia en modo automatico o por sonido
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Valores DMX

8-C

Canal

Funcién

Valor

Porcentaje/Configuracion

1

Atenuador

000 < 007
008 < 255

Sin funcién
0~100%

Estroboscopio

000 < 010
011 < 255

Sin funcién
0~100%

Rojo

000 < 255

0~100%

Verde

000 < 255

0~100%

Azul

000 < 255

0~100%

Programas 1-15

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Sin funcién

Estrella fugaz

Bandas de color en diagonal
Secuencia de patrén de color
Flecha hacia adentro (I-D)

Grupo de color

Autopista multicolor

Onda de color (I-D)

Onda de color (D-1)

Secuencia de barra de color (I-D)
Secuencia de barra de color (D-l)
Molino

Ventilador

Remolino

Nieve cayendo

Multi-caja frenética

Programas 16-30

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Sin funcién

Explosién central

Explosién hacia afuera

Efecto EQ

Color rodante

Nieve horizontal

Zona interna

Zona externa

Extension en diamante
Concentracion en un diamante
Follow The Leader
Entrecruzado

Factor-X

Concentracion en doble diamante
Factor-X Rojo

Multi-Lluvia

Velocidad

000 < 255

Lento a rapido
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FR MotionFacade™ LED QRG

A Propos deLe Manuel de Reférence du MotionFagade™ LED (MdR) reprend des
ce Manuel informations de base sur cet appareil notamment en matiere de montage, d'options
de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel dutilisation sur
www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.
Clause de non- Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes a
Responsabilité changement sans préavis.

Consignes de ces consignes concernant la sécurité reprennent dimportantes informations en
Sécurité matiere dinstallation, dutilisation et de maintenance.

o Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé dans une installation
permanente.

e Connectez UNIQUEMENT ce produit a un circuit protégé et relié a la terre.

e Débranchez toujours cet appareil avant de procéder a son nettoyage ou au

remplacement de son fusible.
A o Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommage.
o Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
o Veillez a ce quUAUCUNE source inflammable ne se trouve a proximité de
I'unité lors de son fonctionnement.
o Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait
s'avérer brllant.

e La tension de la prise a laquelle vous connectez ce cet appareil doit étre
comprise dans la plage de tensions reprise sur I'étiquette de I'appareil ou a
l'arriére de ce dernier.

o Cet appareil doit étre utilisé en intérieur uniquement. (IP20). Afin d'éviter
tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez a n'exposer cet
appareil ni a la pluie ni a I'numidité.

e Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, a au moins, 20

@ pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.

¢ Ne connectez jamais cet appareil a un gradateur.

o Remplacez le fusible avec un de méme type et méme ampérage.

o L a température ambiante (Ta) maximale supportée par cet appareil est de
104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner a des températures plus
élevées.

e En cas de sérieux problemes de fonctionnement, arrétez le systeme
immédiatement.

Contact En dehors des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de I'Irlande, contactez votre
fournisseur si vous avez besoin dassistance ou de retourner votre produit.
Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.
Ce qui est e Un MotionFagade™ LED e Des LED de substitution

Incl e Un j.eu d'orgues e 2m Vglcro .
clus MotionFagade™ e Une fiche de garantie
¢ Un cordon d'alimentation e Un Manuel de Référence
¢ Un céble de signal e Un sac de transport
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Débuter Déballez votre MotionFagade™ LED et assurez-vous d'avoir tout recu et en bon
état. Si l'emballage ou le contenu semblait étre endommagé, indiquez-le
immédiatement au transporteur et non a CHAUVET®.

Description de Le MotionFacade ™ LED est un DJ avant a LED jupe avec des animations, une
part importante-mis tricolore LED SMD, et 30 modéles passionnants. Le

I Apparell MotionFacade ™ LED prend également en charge 8 canaux de DMX, et est
équipé dun mode sonore d'activation et de la capacité de choisir et d'exécuter
votre programme favori sans DMX-512 de la console.

0 Aforion Facade- 1 0

0 0 0,0 w 0
CHAVVEL

o am
Menu de Affichage Panneau Avant
Vue d'Ensemble du boutons LED ead
Produit
Entrée
d'alimentation Entrée/sortie
Interrupteur DMX
Porte-fusible marche/arrét Entrée du rideau

\

100-240 VAC)
50760 Hz

—
s @ O @
‘
POWER IN @ DMXIN DMXOUT LED CURTAIN
Panneau Supérieur

Alimentation ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension
C A\ dentreée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

1.Débranchez l'appareil de la prise.
2.Insérez I'extrémité d'un tournevis a téte plate dans la fente du porte-fusible et en
Remplacement faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle.
du Fusible 3.Retirez le fusible obsoléte du porte-fusible et remplacez-le par un fusible
équivalent. (F2 A 250 V)
4.Insérez a nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.
Raccordement Le MotionFagade™ LED peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand
DMX raccordé par des connexions DMX en série. Vous trouverez les instructions de
connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX
dans le manuel dutilisation. Si vous nétes pas familier avec le DMX, vous pouvez
télécharger l'introduction au DMX sur www.chauvetlighting.com.
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Adresse de Afin dassurer un accés a tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse
Départ DMX la plus élevée recommandee est 505.
Connexion Le MotionFagade™ LED utilise une connexion de données DMX pour son mode
Maitre/Esclave maitre/esclave. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de
cet appareil pour un bon fonctionnement en maitre/esclave dans le manuel

d'utilisation.

Mo ntag e Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité.

Schémade
Montage
de I'Appareil

Description du Bouton
Tableau de <MENU>
Commandes
<ENTER>
<UP>
<DOWN>

(Eillets pour montage facile sur
structure et autres fixations

e o o 8 8 8 8 8 & o o

e 6 8 6 86 6 6 o 6 o o

e o o 8 o o o @ o o o

o o o 86 8 0 8 0 o o o
s o o 5 06 0 8 0 0 o o
e o o 8 8 0 8 8 o o o
e o o 8 06 0 8 0 o o o
e o o o 8 0 8 0 0 o o
o o o o6 8 o 8 0 0 o o
e o s o 0 0 0 8 o o o
o o o 8 8 0 6 0 0 0 o
o o o 8 6 0 8 0 o o o
o o o 8 6 0 8 0 o o o
e o o 8 8 0 8 8 o o o
o o o 6 8 0 8 0 o o o
e o e 0 0 0 8 0 o o o
o

Fonction

Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours

Permet I’affichage du menu en cours ou permet de
configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée

Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans
un fonction permet d'augmenter les valeurs numériques

Options du Menu

Niveau Principal

Niveaux de Programmation

Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans
un fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Description

Version Software Version Indique la version du logiciel
. NO Désactive la fonction mode auto des unités
Automatic - " —
YES Active la fonction mode auto des unités
. NO Désactive la fonction mode musical des unités
Sound Active - - - —
YES Active la fonction mode musical des unités
NO Désactive la fonction mode DMX512 des unités
DMX Mode i i ité i
YES 13512 Actlve la fonctlpn mode DMX512 des unités et configure
l'adresse de départ
N Sélectionne la vitesse a laquelle fonctionne les
Speed 1a9 )
programmes en mode automatiques
NO Désactive les programmes numérotés lus en ordre
. séquentiel en mode auto ou musical
Program 1a30 - P . -
YES Active les programmes numérotés lus en ordre séquentiel
en mode auto ou musical
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Valeurs DMX
8 Canaux

Canal

Fonction

Valeur

Pourcentage/Configuration

1

Gradateur

000 < 007
008 < 255

Pas de fonction
0 a 100 %

Stroboscope

000 < 010
011 < 255

Pas de fonction
0 a 100 %

Rouge

000 < 255

0a 100 %

Vert

000 < 255

0a 100 %

Bleu

000 < 255

0a 100 %

Programmes 1 a 15

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Pas de fonction

Etoile filante

Bandes de couleurs en diagonale
Chenillard de motifs de couleurs
Fléche entrante (G a D)

Pile de couleurs

Autoroute multicolore

Vague de couleurs (G a D)

Vague de couleurs (D a G)

Chenillard de barre de couleurs (G a D)
Chenillard de barre de couleurs (G a D)
Moulin a vent

Ventilateur

Tourbillon

Chute de neige

Frénésie multi-boite

Programmes 16 a
30

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Pas de fonction
Explosion centrale
Explosion extérieure
Effet égaliseur
Couleur roulante
Neige horizontale
Zone intérieure
Zone extérieure
Eventail de diamants
Goutte de diamant
Suivez le guide
Quadrillage

X-Factor

Quelques gouttes de diamants
X-Factor rouge
Pluies diverses

Speed

000 < 255

Lent a rapide
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Uber diese In der Schnellanleitung des MotionFacade™ LED finden Sie die wesentlichen
Schnellan- Produktinformationen, wie etwa Uber die Montage, Mentioptionen und DMX-
- Werte des Gerdts. Laden Sie fir weiterfihrende Informationen unter
leitu NQg www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.
Haftungs- Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung konnen ohne vorherige
ausschluss Ankiindigung geandert werden.

Sicherheits- Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen Uber die Montage,
hinweise Verwendung und Wartung des Geréts.

e Dieses Produkt eignet sich nicht fiir eine permanente Installation.

e SCHLIESSEN Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse
verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.

e Trennen Sie das Gerat von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die
Sicherung auswechseln.

ﬁ o Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschédigt ist.

e Ziehen Sie beim Trennen des Gerats von der Stromversorgung nie am
Kabel.

o KEINE entflammbaren Materialien wéhrend des Betriebs in der Néhe des
Gerdéts lagern.

o NIEMALS wéhrend des Betriebs das Gehause beriihren, da dies sehr heild
wird.

e Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerat anschlielen,
muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem
Hinweisschild oder dem riickwaértigen Bedienfeld des Geréts angegeben
ist.

e Dieses Gerét darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das
Risiko von Brénden oder elektrischen Schldgen zu vermeiden, diirfen Sie
das Gerat nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

e Installieren Sie das Geréat an einem Ort mit ausreichender Beliftung und
mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flachen.

e SchlieBen Sie dieses Geréat niemals an einen Dimmer an.

o Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ
mit den gleichen Werten zu verwenden.

e Die maximal zuldssige Umgebungstemperatur betragt 40°C. Nehmen Sie
das Gerat nicht bei htheren Temperaturen in Betrieb.

e Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die
Verwendung des Geréts.

Kontakt Kunden auBerhalb der U.S., GB oder Irland wenden sich an ihren Lieferanten,
um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerat zuriickzuschicken.
Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.
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Packungs- ¢ MotionFagade™ LED o Ersatz-LEDs
inhalt * MotionFagade™-Controller e 2m Klettband
o Netzkabel e Garantiekarte

o Signalkabel e Schnellanleitung

e Tragetasche
Start Packen Sie Ihr MotionFagade™ LED aus und Uberpriifen Sie, ob Sie alle Teile
unbeschadigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschadigt ist,
benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch
CHAUVET®.
Produktbe- Die MotionFagade ™ LED ist ein DJ-Board-LED Front Rock mit Motion
schreibun g Graphics, hohe Aus-gang dreifarbige SMD LEDs, und 30 spannende Muster.
Die MotionFagade ™ LED unterstlitzt auch 8 Kandle DMX, und kommt
ausgerustet mit einem Sound-Activation-Modus und die Mdoglichkeit zu wéhlen,
und fiihren Sie lhre Lieblingssendung chne DMX-512-Konsole.

Motion Facade™ | =
@) ¢ O

o 0,0

O MENU y up

v e O

VA A |
/ \ Bedienfeld Vorderseite

Tastenmenii LED-Anzeige

Produktiiberblick €
DMX-
Stromzufuhr Eingang/-
Ei LED-
Sicherungshalter Schalter Ein/Aus Ausgang ingang

Vorhang

100-240 VA
50760 Hz

FUSE:
F2A,250V

0
POWER IN @ DMXIN  DMXOQUT LED CURTAIN
Bedienfeld Oberseite

Wechselstrom Dieses Gerét verfiigt tber ein Vorschaltgerét, das automatisch die anliegende
Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird,
und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 VV AC, 50/60 Hz arbeiten.
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Auswechseln der 1.Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz.
Sicherung 2.Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des
Sicherungshalters, und hebeln Sie ihn vorsichtig auf.
3.Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme, und ersetzen Sie
diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten (F
2 A 250 V).
4. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurtick, und schliefen Sie das Gerat
an das Stromnetz an.
DMX- Das MotionFacade™ LED-Gerat kann mit einem DMX-Controller betrieben
Verbindun g werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen
zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geréts fiir den Betrieb im
DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht
vertraut sind, laden Sie “DMX - Eine Einfilhrung”  unter
www.chauvetlighting.com herunter.
Startadresse Um einen vollstdndigen Zugang zu allen Kandlen in jedem DMX-Modus zu
gewahrleisten, betragt die hdchste empfohlene DMX-Adresse 505.
Master/Slave- Das MotionFacade™ LED-Gerét verwendet fur seinen Master/Slave-Modus eine
Schaltung DMX-Datenverbindung.  Anweisungen zum Zusammenschluss und  der
Konfiguration dieses Geréts fiir den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im
Benutzerhandbuch.

Montage Lesen Sie vor der Montage dieses Gerats die Sicherheitshinweise durch.

Osen fiir einfache Montage an ein Geriistelement und
verschiedene Positionen auf ebener Fliache

Ansicht Gerdtemontage

o
® o » © © o o ©® © © ©°
© o ®» s © o o © © © o
e o o © o o o © © o o
e o 9 © © o o © ° o o
e o o © © o o o © © ®
e o © 8 © o o © © © ©
e o o © © o o o © o o
© o © © © o o © © © ®
© o ® ® © o o © © © o
e o o © o o o © © © o
e o @ ¢ © o o @ © o o
e o » © © o o © © o °
© o ® © © o o © © © °
e o 9 © @ 9 © ©® ° ° ®
e o © © © o o © © © o
e o o o © o o © © © o
[
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Beschreibung des Taste Funktion
Bedienfeldes lesen ~ <MENU> |Damit verlassen Sie das aktuelle Menii oder die Funktion.

Damit wird das aktuell angezeigte Menii aktiviert oder der

<ENTER> |aktuell ausgewdhlte Wert einer Funktion eingestellt.

Damit navigieren Sie sich durch die Men(punkte nach oben
<UP> und erhéhen den numerischen Wert der entsprechenden
Funktion.

Damit navigieren Sie sich durch die Menipunkte nach unten
<DOWN> (und verringern den numerischen Wert der entsprechenden
Funktion.

Mendloptionen

Hauptebene

Programmierebenen Beschreibung

Version

Software-Version Zeigt die Softwareversionsnummer an

Automatic

NO Deaktiviert die Funktionen des Auto-Modus' des Gerats

YES Aktiviert die Funktionen des Auto-Modus' des Geréats

Musiksteuerung:

Deaktiviert die Funktionen des Musiksteuerungs-Modus'

NO des Geréats

Aktiviert die Funktionen des Musiksteuerungs-Modus' des

YES Gerats

DMX-Modus

Deaktiviert die Funktionen des DMX-512-Modus' des

NO Gerats

Aktiviert die Funktionen des DMX-512-Modus' und die

YES 1-512 Startadresse des Gerits

Geschwindigkeit

Wahlt die Abspielgeschwindigkeit des Programms des
Auto-Modus' aus

Programm

Deaktiviert das Abspielen des Programms in der Sequenz

NO nach Zahlen im Auto- oder Musiksteuerungs-Modus

Aktiviert das Abspielen des Programms in der Sequenz

YES nach Zahlen im Auto- oder Musiksteuerungs-Modus

Page 18 of 40



DE

MotionFacade™ LED QRG

DMX-Werte
8 Kandale

Kanal

Funktion

Wert

Prozent/Einstellung

1

Dimmer

000 < 007
008 < 255

Keine Funktion
0 bis 100 %

Stroboskop

000 < 010
011 < 255

Keine Funktion
0 bis 100 %

Rot

000 < 255

0 bis 100 %

Grin

000 < 255

0 bis 100 %

Blau

000 < 255

0 bis 100 %

Programme 1-15

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Keine Funktion
Sternschnuppe
Diagonale Farbbander
Farbmuster-Chase

Pfeil nach innen (L-R)
Farbstapel

Autobahn, mehrfarbig
Farbwelle (L-R)
Farbwelle (R-L)
Farbbalken-Chase (L-R)
Farbbalken-Chase (R-L)
\Windmuhle

Ventilator

W hirlpool

Schneefall
Multi-box-Frenzy

Programme 16-30

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Keine Funktion

Ausbruch mittig
Ausbruch au3en
EQ-Effekt

Rollende Farben
Schneefall, horizontal
Innere Zone

AuRere Zone
Diamond-Spread
Single-Diamond-Squeeze
Follow-the-Leader
Kreuz-und-quer

X-Faktor
Double-Diamond-Squeeze
Roter X-Faktor

Multi-Rain

Geschwindigkeit

000 < 255

Langsam bis schnell

Page 19 of 40



MotionFacade™ LED QRG PO

Sobre este O Guia de Referéncia Réapida (GRR) do MotionFacade™ LED contém
Guia informacdes bésicas sobre o produto tais como instalacdo, opcdes de menu e
valores DMX. Transfira 0 Manual de Utilizador de www.chauvetlighting.com

para obter mais informacdes.

Excluséo de As informagGes e especificagbes contidas neste GRR estdo sujeitas a alteragio
Responsabilidade sem aviso prévio.

Instru (}668 de Estas Instrucdes de Seguranca incluem informacBes importantes sobre a
Seguranca instalacio, utilizagao e manutengéo.
e Este produto ndo se destina a instalagdo permanente.
e Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado a terra.

e Desligue-o sempre da alimentacgao antes da limpeza ou substituicdo do
fusivel.

o Certifique-se de que o cabo de alimentacdo ndo esta desgastado nem

A danificado.
o Nunca desligue este produto da alimentagdo ao puxar o cabo de
alimentac&o.
o NAO permita a presenca de materiais inflamaveis junto da unidade
durante o seu funcionamento.
« NAO toque neste produto aquando do funcionamento do mesmo, pois
podera estar quente.

o Atensdo da tomada a qual ira ligar este produto deve estar no intervalo
indicado no autocolante ou painel posterior do produto.

e Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! (IP20) Para
evitar o risco de incéndio ou choque eléctrico, ndo exponha este produto a
chuva nem humidade.

e Instale sempre este produto num local com ventilagdo adequada, a pelo

@ menos 50 cm (20 pol.) das superficies adjacentes.

o Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz.

e Substitua o fusivel por um do mesmo tipo e classificagao.

o A temperatura maxima ambiente (Ta) é 40 °C (104 °F). Nao utilize este
produto em ambientes com temperaturas superiores.

e Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilizacdo
imediatamente.

Contacto Fora dos E.U.A, Reino Unido ou Irlanda, entre em contacto com o seu
distribuidor para solicitar assisténcia ou devolver um produto. Aceda a
www.chauvetlighting.com para obter informacdes de contacto.

Contelldo e MotionFacade™ LED e LEDs de substituicdo
e Controlador MotionFacade™ e 2m Velcro
e Cabo de alimentacédo o Cartdo de garantia
e Cabo de sinais e Guia de referéncia rapida

¢ Bolsa de transporte
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Para Comecar Desembale o MotionFacade™ LED e certifique-se de que recebeu todas as
pecas em boas condi¢Bes. Se a caixa ou contelidos aparentarem estar
danificados, notifique imediatamente a transportadora e ndo a CHAUVET®.

Descricdo do ©O MotionFagade ™ LED € um DJ frente-board LED saia com imagens em
Produto movimento, alta out-put tricolor SMD LEDs e 30 padrdes interessantes. O
MotionFagade ™ LED também suporta 8 canais de DMX, e vem equipado com
um modo de som ativacdo ea capacidade de escolher e executar 0 seu programa

favorito sem um DMX-512 console.

7 Y
O MatianFaFade" [ =0) O

2290 2 N
/ ills

/' \ Painel Frontal

Menu com Visor LED

Descrigdo Geral do
Produto

Interruptor  Entrada/saida
Entrada alim. DMX
para Entrada da

Sup. fusiveis \ Ilgaridesllgar A cortina
©)

DMXIN DMXOUT LED CURTAIN
Painel Superior

100-240 VA
50/60 Hz

FUSE
F2A,250V

Alimentacdo CA Este produto possui uma fonte de alimentagéo de intervalo automatico que pode
funcionar num intervalo de tensdo de entrada de 100~240 VVCA, 50/60 Hz.
Substituicdo do 1.Desligue este produto da tomada de alimentagao.
Fusivel 2.Encaixe a pontade uma chave de fendas de cabega chata na ranhura do
suporte de fusiveis e retire a tampa de seguranca do corpo.
3.Retire o fusivel queimado e substitua por um fusivel com 0 mesmo tipo e
classificacédo (F 2 A, 250 V).
4.Volte a colocar o suporte de fusiveis e volte a ligar a alimentac&o.
Interligacao O MotionFagade™ LED pode trabalhar com um controlador DMX quando se
DMX encontra ligado a ligagBes da série DMX. As instrucdes para a ligagdo e
configuragdo deste produto para a operacdo DMX encontram-se no Manual de
Utilizador. Se ndo estiver familiarizado com o DMX, transfira 0o DMX Primer a
partir de www.chauvetlighting.com.
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Enderego de Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o enderego
Arranque DMX mais elevado recomendado é 505.

Ligacdo O MotionFacade™ LED utiliza a ligacdo de dados DMX para 0 seu modo
Principal/ Principal/Secundério. As instrugdes para a ligacéo e configuragéo deste produto
Secundaria paraaoperagdo Principal/Secundario encontram-se no Manual de Utilizador.

Instal ac A0 Antes de instalar este produto, leia as Instruges de Seguranga.

Olhais para uma montagem simples
numa armagao e varias aplicacées

T~

o ~
Diagrama de " ® e e e o e o o & o e & o o o
Instalagéo do . s © © © o © ©& © © © © © © © © o .
Produto ole © e © © © © © © © © © © © o o |C
Descricédo do Botéo Fungéo

Painel de Controlo ~ <mENU> |[Sai da funcdo ou menu actual

Activa 0 menu exibido actualmente ou define o valor
<ENTER> - x -
seleccionado actualmente na funcdo seleccionada

Desloca-se para cima na lista de menus e aumenta o valor

<UP> L ~
numeérico numa funcdo

Desloca-se para baixo na lista de menus e diminui o valor

<DOWN> numeérico numa fungéo
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Opcobes de Menu

Nivel Principal

Niveis de Programacgao

Descricéo

Verséo Verséo do software Exibe o nimero da versdo do software
s NO Desactiva a fungdo de modo automéatico das unidades
Automatico - = o -
YES Activa a funcdo de modo automatico das unidades
. " NO Desactiva a fungdo de modo de som das unidades
Activacdo de som - — -
YES Activa a func@o de modo de som das unidades
NO Desactiva a fungdo de modo DMX512 das unidades
Modo DMX i i i
YES 1-512 Activa 0 modo DMX512 das unidades e define o enderego
inicial
Velocidade 1~9 Selecc!o_na a~veIOC|dade com que os programas do modo
automatico sao executados
NO Desactiva a execucdo de programas numerados por
sequéncia no modo automatico ou de som
Programa 1~30 - =
YES Activa a execugdo de programas numerados por

sequéncia no modo automatico ou de som
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Valores DMX

8 Canais

Canal

Funcao

Valor

Percentagem/Defini¢cao

1

Regulador da
intensidade da luz

000 < 007
008 < 255

Sem fungéo
0~100%

Sinal de validagéo

000 < 010
011 < 255

Sem fungéo
0~100%

Vermelho

000 < 255

0~100%

Verde

000 < 255

0~100%

Azul

000 < 255

0~100%

Programas 1-15

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Sem fungéo

Estrela descendente

Faixas de cores diagonais
Busca de padrées de cores
Seta a entrar (E-D)

Pilha de cores

Auto-estrada multicor

Onda de cores (E-D)

Onda de cores (D-E)

Busca de barras de cores (E-D)
Busca de barra de cores (D-E)
Moinho de vento

Ventoinha

Remoinho

Neve a cair

Agitagcdo com Varias caixas

Programas 16-30

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Sem fungéo

Incremento central
Incremento exterior

Efeito EQ

Cor rolante

Neve horizontal

Zona interior

Zona exterior

Dispersdo de diamantes
Compresséo de diamante
Seguir o lider

Padréo cruzado

Factor X

Compresséo de diamante duplo
Factor X vermelho

Chuva multipla

Velocidade

000 < 255

Lento a rapido

Page 24 of 40



IT MotionFacade™ LED QRG

Informazioni La Guida Rapida di MotionFagade™ LED contiene informazioni di base sul
sulla Guida prodotto quali montaggio, opzioni menu e valori DMX. Per maggiori dettagli,
scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetlighting.com

Esclusione di Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere
Responsabilita modificate senza preawviso.

Note di Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e
Sicurezza la manutenzione.
o Questa apparecchiatura non é progettata per installazione permanente.
o Collegare questa unita SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e
protetto.
o Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre
I'unita dall'alimentazione elettrica.
ﬁ e Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
o Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica
tirando il cavo.
¢ NON collocare materiale infiammabile vicino all'unita mentre € in
funzione.

e NON toccare l'unita durante il funzionamento perché potrebbe essere molto
calda.

e La tensione della presa a muro cui si collega I'apparecchiatura deve trovarsi
entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.

e Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (1P20)! Per
evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre I'apparecchiatura
alla pioggia o all'umidita.

o Montare sempre l'unita in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20™)

@ da qualsiasi superficie.

e Non collegare mai ad un dimmer.

o Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.

e Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare
I'apparecchiatura a temperature superiori.

e In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente
l'utilizzo.

Contatti Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti,
Regno Unito o Irlanda, contattare il distributore locale. Per informazioni sui
contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.

Che cosa & e MotionFacade™ LED e LED di ricambio
Incluso * Controller MotionFacade™ e 2m Velcro
e Cavo di alimentazione e Scheda di garanzia
e Cavo di segnale e Guida Rapida

e Borsa da trasporto
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Per Iniziare Disimballare MotionFacade™ LED ed accertarsi di aver ricevuto tutti i
componenti integri. Se limballo appare danneggiato, farlo immediatamente
presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

Descrizione |l MotionFagade ™ LED & un DJ front-board LED gonna con grafica in

del Prodotto movimento, ad alta out-put tri-color LED SMD e 30 modelli emozionanti. Il
MotionFacade ™ LED supporta anche 8 canali DMX, ed ¢ dotata di un suono-
attivazione della modalita e la capacita di scegliere ed eseguire il vostro
programma preferito senza una console DMX-512.

an N
O Matt‘anFa?ade' =l O

e | O

Pannello Anteriore

Informazioni Generali

Pulsante Display a LED
Ingresso Interruttore  Ingresso/Uscita
alimentazione On/off DMX Ingresso a

Portafusibile \ A tendina
\ [

N H -' :: s
F2A,250V

POWER IN @ DMXIN DMXOQUT LED CURTAIN
Pannello Superiore

Alimentazione Questa apparecchiatura & dotata di alimentatore a commutazione automatica con
tensione in ingresso di 100~240 V CC - 50/60 Hz.
CA

Sostituzione 1.Scollegare l'unita dalla presa di corrente.
Fusibile 2.Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del
fusibile e sollevare il cappuccio di sicurezza dall'alloggiamento.
3.Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con uno identico (F2 A, 250 V).
4.Reinserire il portafusibile e ricollegare I'alimentazione elettrica.
Collegamento MotionFagade™ LED puo funzionare con un controller DMX quando collegato
DMX tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la
configurazione di questa unita sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha
familiarita. con il DMX, scaricare DMX  Primer allindirizzo
www.chauvetlighting.com.
Indirizzo Iniziale Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalita DMX,
I'indirizzo maggiormente raccomandato e 505.
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Collegamento In modalita Master/Slave, MotionFagade™ LED utilizza il collegamento dati
Master/Slave DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unita per
il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

Montaggio Prima di montare l'unita, leggere le Note di Sicurezza.

Anelliin gomma per agevole montaggio a
traliccio ed altre applicazione su stand

Schema ° °
di Montaggio e o o o o o 6 o o © o o o o o ol°
dell'Unita

Descrizione del Pulsante |Funzione

Pannello di <MENU> |Consente di uscire dal menu o dalla funzione corrente

Controllo Consente di attivare il menu visualizzato o impostare il
<ENTER> valore selezionato nella funzione selezionata

Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menu e di

<UP> X ; g ; .
aumentare il valore numerico all'interno di una funzione

Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menu e di

<DOWN> |7 >~ " . - . .
diminuire il valore numerico all'interno di una funzione

Page 27 of 40



MotionFacade™ LED QRG

Opzioni del Menu

Livello Principale

Livelli di Programmazione

Descrizione

Versione Versione del software Mostra la versione del software
) NO Disattiva la funzione modalita auto delle unita
Automatico - - — —
YES Attiva la funzione modalita auto delle unita
) NO Disattiva la funzione modalita Sound Active delle unita
Sound Active - - — - —
YES Attiva la funzione modalita Sound Active delle unita
NO Disattiva la funzione modalita DMX512 delle unita
Modalita DMX Attiva la funzione modalita DMX512 delle unita ed imposta
YES 1~512 B -
l'indirizzo iniziale
Velocita 1~9 Seleziona la velocita di esecuzione dei programmi in modalita auto
Disattiva I'esecuzione del programma numerato in sequenza in
NO s -
modalita auto o Sound Active
Programma 1~30 —— - - -
YES Attiva I'esecuzione del programma numerato in sequenza in

modalita auto o Sound Active
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Valori DMX
8-CH canale |Funzione Valore |Percentuale/lmpostazione
1 Dimmer 000 <> 007 |Nessuna funzione
008 & 255 [0~100%
b . 000 < 010 |Nessuna funzione
2 Stroboscopio 011 < 255 |0~100%
3 Rosso 000 <> 255 |0~100%
4 Verde 000 <> 255 [0~100%
5 Blu 000 <> 255 |0~100%
000 <> 015 |Nessuna funzione
016 ¢ 031 [Falling Star (stella cadente)
032 <> 047 |Strisce diagonali di colore
048 <> 063 |Chase con motivi di colore
064 < 079 |[Freccia verso l'interno (S-D)
080 <> 095 |Color Stack
096 <> 111 [Multi-Color Freeway
. 112 <> 127 |Color Wave (S-D)
6 Programmi 1-15 128 ¢ 143 |Color Wave (D-S)
144 <> 159 |Color Bar Chase (S-D)
160 <> 175 |Color Bar Chase (D-S)
176 <> 191 |Windmill (mulino a vento)
192 <> 207 |Ventola
208 <> 223 |Whirlpool (vortice)
224 < 239 |Falling Snow (neve che cade)
240 < 255 |Multi box Frenzy
000 <> 015 |Nessuna funzione
016 <> 031 |Center Burst (esplosione centrale)
032 <> 047 [Outer Burst (esplosione esterna)
048 & 063 |Effetto EQ
064 < 079 [Rolling Color (colore rotolante)
080 <> 095 [Horizontal Snow (neve orizzontale)
096 <> 111 (Inner Zone (zona interna)
. 112 <> 127 |Outer Zone (zona esterna)
! Programmi 16-30 | 15 « 143 [biamond Spread
144 <> 159 |Single Diamond Squeeze
160 < 175 |Follow The Leader
176 ¢ 191 |Crisscross
192 < 207 |X-Factor
208 <> 223 |Double Diamond Squeeze
224 <~ 239 |X-Factor Rosso
240 <> 255 |Multi Rain (pioggia multipla)
8 \Velocita 000 < 255 |Dalento a veloce
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O MotionFacade™ LED Quick Reference Guide (QRG) zawiera podstawowe
: informacje o produkcie takie jak montaz, opcje menu oraz wartoSci DMX.
Przewodniku Szczegbtowe informacje znajduja si¢ w instrukcji obstugi na stronie
www.chauvetlighting.com.
Oswiadczenie Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegaja
zmianie bez powiadomienia.

WskazOwKi Ponizsze wskazowki zawierajg wazne informacje dotyczace montazu, uzycia i
Bezpieczenstwa konserwacji.

o Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do stalego montazu.

e Produkt nalezy podtaczy¢ JEDYNIE do uziemionego i zabezpieczonego
obwodu.

e Przed czyszczeniem lub wymiana bezpiecznika nalezy zawsze odlaczy¢
produkt od zasilania.

o Nalezy upewnic¢ si¢ czy przewod zasilajacy nie jest zagnieciony lub

A uszkodzony.

¢ Nigdy nie nalezy odtacza¢ produktu od zasilania, ciagnac za przewod
zasilajacy.

o NIE nalezy ktas¢ materiatéw tatwopalnych w poblizu wiaczonego
produktu.

o NIE nalezy dotykac¢ produktu, gdy jest wiaczony, poniewaz moze by¢
nagrzany.

e Napiecie wyjscia, do ktorego podiaczony jest produkt powinno by¢ o
wartosci podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.

e Produkt jest przeznaczony jedynie do obstugi w pomieszczeniach
zamknigtych! (IP20).Aby unikna¢ ryzyka pozaru lub porazenia nie nalezy
wystawia¢ go na dzialanie deszczu lub wilgoci.

o Nalezy zawsze montowac¢ produkt w miejscu z odpowiednig wentylacja

@ przynajmniej 20 cali (50 cm) w odlegtosci od przylegtych powierzchni.

¢ Nigdy nie nalezy podtacza¢ produktu do §ciemniacza.

e Nalezy wymieni¢ bezpiecznik o tej samej wartosci i rodzaju.

e Maksymalna temperatura otoczenia to 104° F (40° C). Nie nalezy uzywaé
produktu w wyzszych temperaturach.

o W przypadku powaznych probleméw z obstuga produktu nalezy
niezwlocznie zaprzestac jego dalszego uzytkowani

Kontakt Poza Stanami zjednoczonymi, Zjednoczonym Krolestwem lub Irlandia w celu
uzyskania pomocy lub zwrotu produktu nalezy skontaktowac si¢ z dystrybutorem
na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe na stronie
www.chauvetlighting.com.

Co wchodzi w ¢ MotionFacade™ LED » Dodatkowe Diody LED
Skald Zestawu °® Kontroler MotionFacade™ e 2m rzep
e Przewdd zasilajacy ¢ Karta gwarancyjna
e Pojedynczy kabel o Przewodnik praktyczny

e Torba do przenoszenia
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Na POCZthU Nalezy rozpakowa¢ MotionFacade™ LED i upewni¢ si¢ czy otrzymaliscie
Panstwo wszystkie czgSci w dobrym stanie. Jezeli opakowanie lub jego
zawarto$¢ wydajg si¢ by¢ uszkodzone, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
przewoznika, a nie firm¢ CHAUVET®.

Opis Produktu MotionFagade ™ LED jest DJ przodu deska LED spodnice z ruchomej grafiki,
wysokie wyjscie natomiast tréjkolorowym Diody LED SMD i 30 wzor6w
ekscytujace.MotionFacade ™ LED obstuguje 8 kanatdw DMX, i jest
wyposazony w dzwick aktywacji trybu i mozliwos¢ wyboru i uruchomié
ulubiony program bez-512 DMX konsoli.

Alorion Facade | 0

O

o2 v
i 77\ e
] / \ | )
/ \ Panel Przedni
0golny Opis _ »
Produktu Przycisk Menu Wys\::;ﬂacz

PrzetacznikOn/ Wejscie/Wyjscie  Wejscie
off DMX Curtain

DMXIN DMXOUT LEDCURTAIN
Panel Gérny

Wejscie zasilania

100-240 VA
50/60 Hz

FUSE:
F2A,250%

Moc AC Produkt posiada automatyczne przetgczanie zakresu zasilania, ktére pozwala na
dziatanie produktu przy napigciu wejsciowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.
Wymiana 1.Odtaczy¢ produkt od zasilania.
Bezpiecznika 2. Wlozy¢ koncowke Srubokreta z ptaska gtowka do otworu zacisku
bezpiecznika [ wyjac pokrywe bezpieczenstwa z obudowy.
3.Usuna¢ spalony bezpiecznik z zacisku z przodu pokrywy bezpieczenstwa i
wymieni¢ na nowy o doktadnie tym samym rodzaju i wartosci (F 2 A, 250 V).
4. Wlozy¢ uchwyt bezpiecznika i ponownie wiaczy¢ zasilanie.
Po{qczen je MotionFagcade™ LED moze wspotpracowa¢ z kontrolerem DMX, gdy jest
DMX podiaczony za pomoca potaczen seryjnych DMX. Polecenia odno$nie
podiaczenia i konfiguracji produktu w celu obstugi system DMX znajdujg si¢ w
instrukcji obstugi. Jezeli nie znacie Pafistwo systemu DMX, DMX Primer
znajduje si¢ na stronie www.chauvetlighting.com.
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Adres W celu zapewnienia petnego dostepu do wszystkich kanatéw w kazdym trybie
Poczatkowy DMX najbardziej zalecanym adresem DM jest 505.
MotionFacade™ LED wykorzystuje polaczenie danych DMX dla swojego
trybu Master/Slave. Polecenia odno$nie podiaczenia i konfiguracji produktu w
celu obstugi Master/Slave znajduja si¢ w instrukcji obstugi.

Polaczenie
Master/Slave

Montaz Przed zamontowaniem produktu nalezy przeczytaé wskazowki bezpieczenstwa.

Pierscienie do tatwiejszego montazu kraty |
réznych aplikacji stojacych

o e o o ] e o ] e e L e e o o e ] °
o o o o ] o ° ] o ° L o o o o e L] o
° ° ° o ° ° e ° ° ° e o ° e o e L °
Rysunek Montazu e © © © e © © e e e © e e o ©o °
PrOduktu ° e o o -] ] o -] e o L o o o o e ] °
ol e o © © © © © © o © © © © © © 8 |O
o ° o o ° ° L] e ° o ° o e L] o o L o
NI R N I I I
o L o o ° ° L] o o L o o o o e L]
° o o o L] e o e e e L o e o o L L] °©
o ° o o ° e ° o ° ° o o o e o o ° o

Opis Panelu  Przycisk |Funkcja
Sterowania  <MENU> |Wychodzi z biezacej opcji menu lub funkeji

Wiacza aktualne menu lub ustawia wybrang wartosc do

<ENTER> wybranej funkcji
Przechodzi w gore po liscie menu oraz zwigksza warto$¢

<UP> ..

numeryczna w funkcji

<DOWN> Przechodzi w dot po _1_1sc16 menu oraz obniza warto$¢
numeryczna w funkcji
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Opcje Menu
Gléwny Poziom | Poziomy Programowania Opis
Wersja Wersja oprogramowania |Pokazuje numer wersji oprogramowania
NO Uniemozliwia jednostkom wigczenie funkcji trybu auto
Automatyczny T - m
YES Umozliwia jednostkom wigczenie funkgji trybu auto
Reakgcji na dzwigk NO Uniemozliwia wigczenie funkcji trybu sound
Sound Active YES Umozliwia jednostkom wigczenie funkgji trybu sound
NO Uniemozliwia jednostkom taczenie funkcji trybu DMX512
Tryb DMX Umozliwia jednostkom wigczenie trybu DMX51 oraz
YES 1~512 -
ustawienie adresu poczatkowego
Predkos¢ 1~9 Woybiera jak szybko dziatajg program trybu auto
Uniemozliwia dziatanie wielu programéw w sekwencji w
NO :
trybie auto lub sound
Program 1~30 T - —— , = -
YES Umozliwia dziatanie wielu programéw w sekwencji w trybie

auto lub sound
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Wartosci DMX

8-CH  Kanat |Funkcja Wartos$é [Procent/Ustawienie

000 <> 007 [Brak funkcji

1 |Sciemniacz 008 & 255 |0~100%

2 Strobowanie 000 <> 010 Brak funkcj
011 ¢ 255 [0~100%

3 Czerwona 000 <> 255 |0~100%

4 Zielona 000 <> 255 |0~100%

5 Niebieska 000 ¢ 255 [0~100%

000 <> 015 [Brak funkcji

016 < 031 |Falling Star

032 <> 047 [Diagonal Color Bands
048 <> 063 |Color Pattern Chase
064 < 079 (Inward Arrow (L-R)
080 <> 095 |Color Stack

096 <> 111 [Multi-Color Freeway
112 <> 127 |Color Wave (L-R)

128 <> 143 |Color Wave (R-L)

144 <> 159 |Color Bar Chase (L-R)
160 <> 175 |Color Bar Chase (R-L)
176 <> 191 |Windmill

192 < 207 |Fan

208 <> 223 |Whirlpool

224 < 239 |Falling Snow

240 < 255 |Multi box Frenzy

6 Programy 1-15

000 <> 015 [Brak funkcji

016 <> 031 |Center Burst

032 <> 047 |Outer Burst

048 <> 063 |EQ Effect

064 < 079 [Rolling Color

080 <> 095 [Horizontal Snow

096 <> 111 |Inner Zone

112 < 127 |Outer Zone

128 <> 143 |Diamond Spread

144 <> 159 |Single Diamond Squeeze
160 <> 175 |Follow The Leader

176 <> 191 |Crisscross

192 < 207 |X-Factor

208 <> 223 |Double Diamond Squeeze
224 < 239 |Red X-Factor

240 < 255 |Multi Rain

7 Programs 16-30

8 Predkos¢ 000 <> 255 (Wolny do szybki
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O paHHOM Kparkoe  pyrosoncrso (QRG) mo MotionFacade™ LED conepxur
0a30Byl0 HMH(OpMAIMIO 00 YCTPOIHCTBE, BKIIFOYAas BOMPOCHI MOHTaXa,
HacTpoek MeHio 1 3HadeHnit DMX. 3arpysure PykoBoncTBo nmomb3oBares
Ha caiite Wwww.chauvetlighting.com.

pykoBoacTBe

OTKas oT Hugopmanus 1 ciel(UKALUH, IPHBEACHHBIE B 5TOM PYKOBOJICTBE, MOI'YT
OTBETCTBEHHOCTMW MEHAThCA 0€e3 YBEIOMIICHUSL.

3ameyvaHusA MO Hacrosume 3ameuans Mo 6e30MaCHOCTH COZIEPAKAT BAXKHYIO MH(OPMALMIO
6e30MaCHOCTU © MOHT&XE, KCIUTYaTALIMA M TEXHIHMECKOM OOCITy:KBAHHHL.

A\

310 yCTpOHCTBO HE IPEHA3HAYECHO IS CTAMOHAPHOTO MOHTAXA.
[Nonxmouate 310 yerporictBo MokHO TOJIBKO k 3a3emMuneHHOMY U
3AIUICHHOMY KOHTYPY.

Bceerpa oTkirogaiiTe yCTpOMCTBO OT MUTAHUS NEPE OUMCTKON MU
3aMEHOH MPEIOXPAHUTENS.

VY6enutech, 9TO MPOBO AEKTPONHUTAHHS HE TIEPETHYT U HE
MOBPEKICH.

He orxmrouaiite 9T0 U3e/IMe OT MUTAHUS 32 MIHYP IUTaHM.

HE nomyckaiite pa3MeIeHus psaoM ¢ yCTPpOHCTBOM
BOCIUTaMEHSIOIMXCS MaTEPHAIOB.

HE npukacaiitech kK KOPITyCYy YCTPOHCTBA BO BPEMS €r0 paboTHl,
MIOCKOIBbKY OH HarpeBacTCs.

Hanpsoxenue po3eTky, K KOTOPOX MOAKIIOYAETCS 9TO YCTPOUCTBO,
JIOJDKHO HAXOIUTHCS B IUANa30HE, YKa3aHHOM Ha HAKJICHKe Ha
3a{HEH [IAHEJIX YCTPOMCTBA.

JlaHHOE YCTPOWCTBO MPEAHA3HAYECHO TONHKO IJISI HCIIOIB30BAHMS B
nomenieHusax (IP 20)! YToObI yMEHBIIUTE PHCK BO3TOPaHUS 1
MOPAXKEHUS HIEKTPUIECKUM TOKOM, HE MTOJBEPranTe yCTPOMCTBO
BO3CUCTBHIO JOKIS WIN BIIATH.

MoHTaX yCTpOHCTBA JOIKEH BBIITOTHATHCS TONBKO TP HATTHIAN
JIOCTATOYHON BEHTHISIUY Ha paccTosiHUM He MeHee 20 mroimoB (50
CM) OT COCEIHUX ITOBEPXHOCTEH.

Hukorna He nmoakioyaite 3T0 YCTPONHCTBO K PETYISITOPY SPKOCTH.
3aMeHHTE IPEJOXPAHUTEIb Ha YCTPOHCTBO TOT'O 7K€ TUIIA H
HOMHMHAJA.

MaxcumManbsHas TemMreparypa okpyxarommei cpeast (Ta) cocrasmser
104° F (40° C). He momyckaiire paboTsI 3TOT0 yCTPOHCTBA IPH
BBICOKOM TemIieparype.

B ciygae ceppe3HOro HapymeHus B paboTe yCTpOHCTBa HEMEICHHO
MIPEKPATHTE €TO MCIOIb30BAHHUE.

KoHTakT 32 mpenenamu CIIA, BemukoOpuranmu u Mpnanmmy no BOmpocam
MOJJEPXKKH IUIM  BO3BpaTa yYCTPOHCTBAa oOpamaiitecb K  CBOEMY
muctpuostotopy. KomraktHas wH(bOpMamms ImpEBeneHAa Ha - caiiTe
www.chauvetlighting.com.
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KomnnekTt ¢ MotionFacade™ LED o CMCHHBIC CBETOIHOMBI
NoOCTaBKMu ° Konrposnep MotionFacade™ ® 2m junyyKa

e [ITnyp nuranus e ["apaHTuiiHas Kapra

o CurHasbHBIN Ka0elb e Kparkoe pyKoBOACTBO

e [lepenocuoit GpyTasap

Hauyano Pacmaxyiire ycrpoiicreo MotionFagade™ LED u mpoBepbTe HCIpaBHOE
p 2G0TI,y COCTOMHHE BCEX MONYMEHHBIX JeTaeil Ecn xopoOka WM ee COfIepKHMoe
UMCIOT TIPU3HAKH TIOBPEXICHMSA, HEMEJICHHO coolmmre 00 3ToM He

CHAUVET®), a nepeBo34Ky.
OnucaHune MotionFagade ™ wmmmmkatop DJ nepemmedi GoproBoif mHmMKaTop 100Ka C
< rpaduiKa IBIKEHUSI, BBHICOKAS BHE IMOJOKHUTH TPEXIBETHBIC cBeTOmuonbl, 1 30
ycTpoucTea 3axBaThIBafoX — MoxerneitMotionFacade ™ co  cBETOAMOMHOW — TaKKe
nofiepxuBacT 8 kaHamoB DMX m ocHameH 3BYKOBOH aKkTHBAIMM PEXXHMMA U
BO3MOXKHOCTH BBIOMpATh M 3aITyCKaTh BallM JIFOOMMBIE MporpaMMsl 6e3 DMX-

512 xonHcomnu.

Morion Facade | - 0

O

O

O
O MENU 7 up
. 7
MNepeaHan naHenb

CeeToauoaHblit anucnnei

e O

MeHto KHOnok
0630p YcTpoiicTBa

Bxopa nutaHua Bxoa/Bbixoa DMX

[epxatens ,D,BYXI'IO3MLI,MOHHI>IM Bxoy, 3aBechl
BblKﬂIOHaTeﬂb

DMX IN DMXOUT LEDCURTAIN
BepxHaa naHenb

100-240 VAC,
50/60 Hz

FUSE:
F2A, 250V
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MuTtaHue 310 yCTPOICTBO MMeeT (DYHKIHIO aBTOMATIYECKOTO BRIOOPA IHAa30Ha
NepPeMeHHOI O 31eKTPONHTaH!s U MOMKET PaboTaTh CO BXOIHBIM HANPSKEHUEM B JIMANa3oHe
TOKa 100~240 B mep. T, 50/60 I,

3ameHa 1. OrcoemuHuTE 3TO YCTPOWCTBO OT PO3ETKHU TTUTAHKS.
npegoxpaHuTe el 2. BcraBbTe KOHYMK OTBEPTKH C IUIOCKOM TOJIOBKOM B OTBEPCTHE JEPIKATENIS
TIPEIOXPAHAUTEIS ¥ M3BIICKUTE TIPEIOXPAHNTEIIHHBII KOMITAYOK U3 KOpITyca.
3. VI3BnekuTe NeperopeBIinii IPeJOXPaHNTENb i 3aMCHHUTE €ro Ha
TPeIOXPAaHKTENH TOTO ke Trra i HomuHaa (F 2 A, 250 V).
4. TIoBTOPHO BCTaBBTE JIEpyKaTelb MPEAOXPAHUTEIIS i CHOBA ITOAKIIOTHTE
[IMTaHHE.
CBs3b no DMX Yerpoiicteo MotionFagade™ LED mosxer paGorats ¢ kortpomepom DMX npu
TIOJKJTIOYCHIH € TIOMOIIIBIO TIOCTIEA0BaTENbHBIX coenuuennii DMX. Muacrpykuim
TI0 TIOAKITIOUECHHIO ¥ KOH(HI'YPHPOBAHHMIO 3TOrO yCTpoiicTBa B pexxnve DMX
npuBesicHsl B PykoBozcTBe monb3oBarens. Ecmu Bl He 3Hakombel ¢ DMX|
3arpy3uTe  BBOJHOE  PYKOBOICTBO DMX Primer  wa  caiire
www.chauvetlighting.com.
HavyanbHbIN s obecriedenst TONHOTO AOCTyNa KO BCEM KaHAIAM B KaKIOM 3 PEKHUMOB
appec DMX maxcnvanbHerit pexomenyemsiii anpec DMX - 505.

MopakntoyeHue YcrpoiictBo MotionFacade™ LED wucrons3yer coequHeHHe Tepejadn JaHHbIX
Master/Slave DMX mist pexuma Master/Slave. HHCTpYKIMKM 110 TOAKIIOYEHHIO U
KOH(UT'ypHPOBAHIIO 3TOTO YCTpOHCTBa B pexkuMe Master/Slave mprsenerst B

PykoBoncTBe nonb3oBarers.

MoHTax [epen MOHTak0M 3TOTO YCTPOICTBA MPOYUTATE 3aMEYaHHs MO OE30IMaCHOCTH.

KpenejxHblie BTY/IKM ANA NPOCTOr0 MOHTa)a Ha

— S
A . st e s o 6 o s o 0 s s o WMo
ol o © © © o e © s ° o o s s o oo
C s o o s s o s o & s o o & 5 o ol
o

xema MOHUTa)Ka L ° ° L o ° ° o ® L ® ° L o ® o
ycTpoucTBa °l’'e o o s © o o o s s o o s s o of°
o L L] L] L o L ° L] ° L] L ° L o L o ©

s o o © o © o © © o 8 o © ° o o
o o

o o © © © o © © © © 8 © © o o e
° o e o e o e e o o o o o o o L) L °
o ° o e ° ° ° ° ° ° o L ° L ° ] e |©
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OnucaHue naHenu KHonka DyHKUMA

ynpasneHus <MENU> |BbIxox u3 TEKyIIero MEHIO WIN (yHKINH

Texymiee oroOpa)kaeMoe MEHIO HJIM HacTpOHKa TEKYIIeTO

<ENTER> M
BBIOPaHHOTO 3HAUCHUS B BEIOPAaHHOH (PyHKIMH
<UpP> [lepememenne BBepX IO CHHCKY MEHIO W yBEIMUCHUE
YHCIIOBOTO 3HAYCHMS IPH paboTe
[lepememenne BHHU3 IO CIUCKY MEHIO WM yMCHBIICHHUE
<DOWN> | P Y ™

YICIIOBOTO 3HAUCHUS TIPH padoTe

Hactpownkun MeHto

_ YpoBHU
FMABHbLIV YPOBEHb p OMNUCAHME
nporpaMmmMupoBaHus
Bepcus Bepcusa MO MokaabiBaeT Homep Bepcuun 10
. HET OTknovaeT aBTOMaTUYECKUIA PEXMM YCTPONCTB
ABTOMaTMYeCcKuin — —
OA BkniovaeT aBToMaTM4ECKUIn peXnM YCTPONCTB
HET OTknoYaeT 3BYKOBYIO aKTMBaLMIO YCTPOWUCTB
3ByKOBasi akTMBaLuA —
OA BknoyaeT 3ByKOBYIO aKTVBaLMIO YCTPONCTB
HET OtknioyaeT pexum DMX512 ycTtpoiicts
Pexum DMX OA 1-512 BxkntouaeT pexxum DMX512 ycTponcTs u
yCTaHaBnumBaeT HavarnbHbIN agpec
BbibrpaeT ckopocTb NporpaMM B aBTOMaTUYECKOM
CkopocTb 1~9 p P porp
pexvme
OTknoyaeT BbINOMHEHWE NOCNefoBaTeNnbHOCTU
HET HYMepOBaHHbIX MPOrpamMmm B aBTOMaTU4YECKOM pexrme
UMM pexuMe 3ByKOBOW akTUBaLn
Mporpamma 1~30 P y
BknitoyaeT BbINONHEHWEe NocnefoBaTenbHOCTH
OA HYMepOBaHHbIX MPOrpamMmm B aBTOMaTU4YECKOM pexrme
UMM pexuMe 3ByKOBOW akTuBaLun
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3HaueHuna DMX
8-CH Kanan

DyHKLUNA

3HayeHune

MpoueHT/ycTaBka

1

PerynsiTop sipkoctu

000 < 007
008 < 255

Het pencrteus
0~100%

CTpob6ockon

000 < 010
011 < 255

Het pencrteus
0~100%

KpacHbin

000 < 255

0~100%

3eneHbIn

000 < 255

0~100%

CUHUK

000 < 255

0~100%

Mporpammbl 1-15

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Het pencrteus

MNapgatowas 3ee3na

[lnaroHanbHble LiBETOBbIE MOMOChI

ei3 LBETHOro puUCyHka

CTpenka BOBHYTPb (CreBo Hanpaso)
LiBeToBon cTek

MHorouBeTHasa aBTocTpaga

LiBeToBasi BornHa (cneBo Hanpaso)
LiBeToBasi BomnHa (cnpaBo Haneeo)

Ueli3 LBeTOBOro ctonbuvka (cneea Hanpaso)
Ueli3 LBeTOBOro ctonbuvka (cnpaea Haneso)
MenbHuua

Beep

[>xaKy3mn

MNapgatownm cHer

MynbTnboKc-yrap

Mporpammbl 16-30

000 < 015
016 < 031
032 < 047
048 < 063
064 < 079
080 <> 095
096 <= 111
112 & 127
128 & 143
144 & 159
160 ¢ 175
176 < 191
192 & 207
208 & 223
224 & 239
240 & 255

Het pencrteus

LleHTpanbHas Bchbiwka

BHelwHsia BCMbIlwKa

OdbdhekT akBanansepa

LiBeToBasi npokpyTka
[opu3oHTanbHbIV CHer

BHyTpeHHAs 30Ha

BHelwHsia 30Ha

PaccesiHue 6punnmaHToB
OpauHOYHOEe caaBnueBaHme bpunnuaHTa
Bcnepn 3a nugepom

KpecTt-HakpecT

MNouenyn

[[1BOViHOE caoaBnuBaHue GpunnuaHTa
KpacHbln nouenymn

MynbTngoxab

CKopoCTb

000 < 255

M3meHeHne ckopocTu CTpOoBOCKOMMYECKOro
adpchekTa C HU3KON Ha BbICOKYHO
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Multi-Language

Contact Us

MotionFagade™ LED QRG - Rev. 8 ML
© Copyright 2012 CHAUVET®

Al rights reserved
Printed inthe P. R. C.

World Headquarters

CHAUVET®
General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 929-1115
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 929-1115 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland
CHAUVET® Europe Ltd.
General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
+44 (0)1773 511115
+44 (0)1773 511110

Voice:

Fax:
Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor of record.
Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our

website for contact details.
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