
4Bar LT QuadBT
LO DESTACADO

Solución completa de iluminación wash con tecnología inalámbrica
incorporada Bluetooth®
Controla directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin
ningún hardware adicional
Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de
color de apariencia natural con LED de color ámbar.
Se instala y desmonta fácilmente en segundos con el trípode
incluido, mochila de transporte e interruptor de pie
Crea grandes espectáculos de luces coordinados con otros equipos
4BAR en modo maestro / esclavo
Logra una cobertura total de sala o escenario con 4 cabezales
ajustables individualmente
Controla fácilmente los colores estáticos y programas
automatizados con el control remoto opcional IRC-6
Los programas activados por sonido bailan al ritmo de la música.

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 4, 6 o 19
DMX Connectors : 3-pines XLR
Max Unobstructed Distance : 25.7 m (150 ft)
Light Source : 12 LEDs (4 colores RGBA) de 4 W, (2 A), 50,000 horas
PWM Frequency : 1.31 kHz
Beam Angle : 12°
Field Angle : 21°
Fits Tripod Size : 25.4 mm (1 in)
Illuminance : 2.162 lux @ 2 m (por cápsula)
Input Voltage : 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (Autoajustable)
Power and Current : 46 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
44 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 3.3 kg (7.2 lb)
Size : 918.1 x 95 x 274.3 mm (36.1 x 3.7 x 10.8 in)
Approvals : CE, FCC
Altura del soporte : 127-211 cm (50-83 in)
Controladores opcionales : IRC-6, BTAir
Versión de Bluetooth : 4.2

LO QUE INCLUYE
4Bar LT QuadBT
Cable de corriente
Mochila de transporte
Trípode
Footswitch
L- bracket
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