6SPOT Quad IRC
L0 DESTACADO

Sistema completo y de costo accesible con seis unidades
montadas en una barra, equipadas con un LED de 4 colores RGBW

e  Consigue una cobertura completa de espacios y escenarios con las
6 unidades de ajuste independiente

e Instalacion y desmontaje facil con la mochila de transporte incluida

e  Miltiples opciones de instalacion con los brazos en "L" para
colocar sobre el piso 0 montado en estructuras

e  Produce un espectaculo de luces sincronizado con los programas
automaticos precargados en modo maestro/esclavo

e  (apacidad de operacion a distancia con el control inalambrico
opcional IRC-6

e  Ahorra cables y tiempo de instalacion conectando la alimentacion
de varios equipos en cadena

e  Puede montarse virtualmente en cualquier tripode universal, o en el
de los sistemas 4BAR

e  Los programas audioritmicos danzan al ritmo de la masica

ESPECIFICACIONES

e  DMXChannels: 4,10 028

e  DMX Connectors : XLR de 3 pines

e  Light Source : 6 LEDs de 4 colores (RGBW), de 6.3 W (2 A), 50,000 horas

e  Strobe Rate : 0a 33 Hz

. Beam Angle : 15°

e  Fits Tripod Size : 35238 mm (1.34a1.51in)

e llluminance : 483 lux @ 2 m (por unidad)

e  Power Linking : 9 unidades @ 120 V; 18 unidades @ 230 V

e Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

. Power and Current: 55 W, 0.8 A@ 120V, 60 Hz
54W,04A@230V,50Hz

e  \Weight:5.3kg (11.61b)

e Size:946x 100 x 276 mm (37.25x 3.9x 10.8 in)

e Approvals : GE (EE.UU.)

e  (Controladores opcionales : IRC-6
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