
COLORband PiX IP
LO DESTACADO

Barra de luz LED ideal para uso en exteriores, para utilizarse como
efecto de mapeo de pixeles, como luz cegadora o bañar muros con
luz
El control individual de los LED le proporciona la capacidad de
crear asombrosas animaciones y efectos de video en interiores o
exteriores
Úselo detrás de barras de bar o en fiestas a la intemperie sin miedo
a dañar el equipo
Robusta carcasa resistente al agua, nieve, polvo y arena para
aplicaciones en cualquier clima
La pantalla digital protegida por contraseña le asegura de que nada
interrumpa el espectáculo
Ahorre tiempo de instalación y cables conectando en cadena
alimentación y datos de varias unidades
Elimine filtraciones de humedad y presión con la válvula GORE®
integrada
Operación libre de parpadeos (flicker-free), adecuada para captura
de video
Genere grandes espectáculos de iluminación coordinados con
otros dispositivos COLORband PiX, COLORband PiX Mini y
COLORband PiX M en modo maestro/esclavo
Genere vistas complejas utilizando Pixels de ShowXpress
Se transporta fácilmente en la mochila opcional CHS-60 VIP

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 o 36
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Light Source : 12 LEDs RGB de 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
Strobe Rate : 0 a 30 Hz
PWM Frequency : 1,200 Hz
Beam Angle : 20°
Field Angle : 34°
Illuminance : 2,325 lux @ 2 m
IP Rating : IP65
Power Linking : 9 unidades @ 120 V / 17 unidades @ 230 V
Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Power and Current : 98 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
103 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 6.1 kg (13.5 lb)
Size : 993 x 100 x 173 mm (39 x 3.9 x 6.8 in)
Approvals : CE, MET (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación
Adaptador de entrada DMX
Adaptador de salida DMX
Garantía
Guía rápida


