
COLORband Q4 IP
LO DESTACADO

La tira de luz LED clasificada para exteriores funciona como un
efecto de 4 zonas, persiana o bañadora de pared para cualquier
evento temporal al aire libre
Accesorio resistente a la intemperie diseñado para su uso en
fiestas al aire libre o detrás de barras húmedas
La carcasa robusta repele el agua, la nieve, la suciedad, y la arena
para aplicaciones en todo clima
Pantalla digital protegida por contraseña y sensible al tacto
Reduzca el desorden de cables y vincule varias unidades con las
conexiones powerCON® TRUE1
Evita la acumulación de humedad interna y permite que el equipo
respire con la válvula GORE® integrada
Logre un funcionamiento de video sin parpadeo con atenuación
LED de alta frecuencia
Se transporta fácilmente en la bolsa de equipo VIP CHS-60
opcional

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 4, 7, 10, 16 o 22
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Light Source : 12 LEDs (RGBA de cuatro colores) 6 W, (2,06 A), 50 000 horas
Strobe Rate : 0 a 20 Hz
PWM Frequency : 4 KHz
Beam Angle : 14°
Field Angle : 27°
Illuminance : 7,074 lux @ 2 m, 1,209 lux @ 5 m
Lumens : 2,923
IP Rating : IP65
Power Linking : 9 unidades @ 120 V; 16 unidades @ 230 V
Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Power and Current : 87 W, 1.18 A @ 120 V, 60 Hz
86 W, 0.67 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 11.8 lb (5.35 kg)
Size : 998 x 81 x 104 mm (39.3 x 3.2 x 4.1 in)
Approvals : CE, MET

LO QUE INCLUYE
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
Póliza de Garantía


