
D-Fi 2.4 Tx/Rx Duo
LO DESTACADO

Sistema de transmisor y receptor DMX inalámbrico, compacto y
fácil de usar
Incluye un D-Fi 2.4 TX y un D-Fi 2.4 RX en un cómodo estuche de
transporte
Alcance hasta de 200 metros (656 pies) de comunicación DMX (sin
obstrucciones)
Compatible con todos los productos CHAUVET DFI 2.4 GHz
Sincronice sin cables múltiples receptores con un solo transmisor
CHAUVET D-FI 2.4
Proceso de sincronización rápido y sencillo con un solo botón
Antena ajustable con clip para un transporte seguro
Las múltiples opciones de montaje incluyen perforación roscada
M12 para abrazadera, y ojillo para montaje sobre la pared

ESPECIFICACIONES
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Max Unobstructed Distance : 200 m (656 ft)
Operating Frequency : 2.433 a 2.481 GHz
Input Voltage : 9 VDC, 500 mA (Fuente de alimentación externa autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz)
Weight : 0.18 kg (0.4 lb)
Dimensions : 97 x 66 x 38 mm (3.8 x 2.6 x 1.5 in)
Approvals : CE, FCC (EE.UU.)
Salida de RF : 18.5 dBm
Conexión de antena : RP-SMA


