
DMX-RT
LO DESTACADO

Sólido y compacto grabador de DMX para reproducir las escenas
almacenadas
Opciones de disparo con interruptores normalmente abiertos o
normalmente cerrados, para activarse con los sensores más
comunes
Pantalla digital de fácil navegación para activar con facilidad
cualquier escena
Copia, respalda y transfiere archivos de shows completos, en una
tarjeta Micro SD (no incluida)
Arnés de montaje para instalarse en cualquier parte
Conexión de alimentación VCD mediante bloque de terminales

ESPECIFICACIONES
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Input Voltage : 12 VCD, 1 A (fuente de alimentación externa
autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
Power and Current : 1 W, 0.03 A @ 120 V, 60 Hz
1 W, 0.03 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 0.2 kg (0.4 lb)
Size : 77 x 73 x 43 mm (3 x 2.9 x 1.7 in)
Approvals : CE (EE.UU.)
Escenas almacenables : 999
Tipo de disparador : Interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado
Salida del bloque de terminales : 12 VCD, 100 mA
Tarjeta de memoria : Micro SD de hasta 32GB (máximo)
Formato: FAT32

LO QUE INCLUYE
Power adapter
Warranty card
Quick Reference Guide


