
FlareCON Air 2
LO DESTACADO

Receptor Compacto Wi-Fi ™ y transmisor inalámbrico D-Fi ™
100% VERDADERAMENTE inalámbrico en una sola unidad
Ahorre tiempo con cables con la batería incorporada
Genera su propia red Wi-Fi ™ y se puede usar en cualquier lugar
sin necesidad de internet o punto de acceso
Compatible con  Android ™  y  sistemas operativos Apple®  para
teléfonos inteligentes y tabletas
Puede controlar accesorios no habilitados para D-Fi ™ utilizando el
adaptador de cable incluido
Controle de forma inalámbrica un número ilimitado de dispositivos
y receptores listos para D-Fi ™ simultáneamente
Navegación simple y lectura de texto usando la pantalla digital
OLED
Cierre de gancho y bucle incorporado para montaje directo en truss
Totalmente compatible con FCC / RTTE

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 512
DMX Connectors : 3-pines XLR
Max Unobstructed Distance : (Wi-Fi ™): 100 pies (30,5 m)
(D-Fi ™): 600 pies (183 m)
Maximum Run Time : Hasta 8 horas
Recharge Time : 4 horas
Operating Frequency : 2.412 to 2.484 GHz
Input Voltage : 5 V CC, 1,6 A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz)
Power and Current : 4 W, 0.72 A @ 120 V, 60 Hz
4 W, 0.45 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : Peso: 0.6 lb (0.3 kg)
Size : 6.2 x 3.3 x 0.9 in (158 x 83 x 24 mm)
Approvals : CE, FCC

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chauvet.FlareCON&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/flarecon/id890903885?ls=1&mt=8

