
FXpar 9
LO DESTACADO

Efecto compacto que incluye múltiples tecnología en un
solo equipo
Círculo exterior de LEDs RGB+UV para incrementar las
opciones de mezcla de color y efectos
Control independiente del LED central y el estrobo SMD,
para crear efectos dinámicos
Múltiples zonas para crear efectos espectaculares
Círculo de LEDs SMD color blanco frío para añadir efectos
de estrobo a cualquier instalación grande o pequeña
Compatible con el control remoto inalámbrico opcional IRC-
6 para activar los programas precargados
Produce atractivos efectos visuales con los programas
automáticos y audiorítmicos
Conecta la alimentación en cadena para ahorrar cables y
tiempo de instalación

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 3, 6, 9 o 23
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Light Source : (Círculo exterior): 9 LEDs (de cuatro colores
RGB+UV) 4 W, (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
(LED cental): 1 LED (tri-color RGB COB) 18.4 W, (2 A),
50,000 horas de vida estimadas
(estrobo): 21 LEDs (blanco frío SMD) 0.5 W, (0.2 A), 50,000
horas de vida estimadas
Strobe Rate : 0 a 16.4 Hz
Beam Angle : 25°
Field Angle : 45°
Illuminance : 1450 lux @ 2 m
Power Linking : 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Power and Current : 80 W, 1.1 A @ 120 V, 60 Hz
77 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 1.6 kg (3.6 lb)
Size : 279 x 275 x 74 mm (10.9 x 10.8 x 2.9 in)
Approvals : CE (EE.UU.)
Controladores opcionales : IRC - 6

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación


