
Geyser P7
LO DESTACADO

Efecto de estilo pirotecnia sin utilizar químicos tóxicos, fuego, o
pesados cilindros de CO2
Dos zonas de LEDs que crean columnas de humo bicolores
LEDs de cinco colores RGBA+UV que proporcionan mezclas
ilimitadas de color
Control mediante el DMX incorporado, o con el mando remoto
Geyser incluido
Pantalla digital que facilita su configuración aún en ambientes
complicados
Es posible asignar colores individuales a cada uno de los botones
del control remoto Geyser
Soportes de ¼ de vuelta con opción de montaje vertical u
horizontal

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 15
DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
Light Source : 7 LEDs de cinco colores RGBA+UV, de 9W (3 A),
50,000 horas de vida estimadas
Strobe Rate : 0 a 20 Hz
Illuminance : (central): 506 lux @ 2 m
(lineal): 390 lux @ 2 m
Heat-Up Time : 4 min
Input Voltage : 120 VAC, 60 Hz or 230 VAC, 50 Hz (consulte la etiqueta en el producto)
Power and Current : 1290 W, 11.3 A @ 120 V, 60 Hz 1290 W, 5.6 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 8.5 kg (18.16 lb)
Size : 400 x 362 x 210 mm (15.7 x 14.2 x 8.2 in)
Approvals : CE (EE.UU.)
Tank Capacity : 2.5 L (0.7 gal)
Output : 17,000 metros cúbicos por minuto
Consumo de fluido : 90 ml/min
Fluidos compatibles : QDF
Controladores opcionales : WMS, WRC

LO QUE INCLUYE
Geyser P7
Cable de alimentación
Control remoto inalámbrico Geyser y receptor


