
Impulse 648
LO DESTACADO

Efecto estrobo de LED profesional, resistente y de alta potencia
Diseñado para artistas móviles, arrendadores de iluminación o
instalaciones permanentes
Consiga una magnífica equilibrio de desempeño y durabilidad con
LED SMD, listos para cualquier gira
Gran flexibilidad con conectores integrados de DMX de 3 y 5 pines
Gracias al diseño de refrigeración radiante sin ventiladores, es apto
para su uso en ambientes sensibles al ruido
Elimine la necesidad de controladores externos con el ajuste de
intensidad y frecuencia de estrobo en modo independiente

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 2
DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
Light Source : 648 LED (blancos) de 3W (20mA x 3), 50,000 horas
de vida estimadas
Strobe Rate : 0 a 30 Hz
Beam Angle : 66°
Field Angle : 105°
Illuminance : 909 lux @ 2 m
Power Linking : 5 unidades @ 120V; 10 unidades @ 230V
Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Power and Current : 237 W, 1.9 A @ 120 V, 60Hz
235 W, 1.0 A @ 230 V, 50Hz
Weight : 4.8 kg (10.6 lb)
Size : 424 x 224 x 164 mm (16.7 x 8.8 x 6.5 in)
Approvals : CE (EE.UU.)
Rango de temperatura de color : 6,500 a 7,000 K

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación
Garantía
Guía rápida


