Intimidator Beam 140SR
LO DESTACADO

Cabeza movil beam innovadora equipada con una brillante ldmpara
de descarga de 140 Watts

e Impactante prisma de 16 facetas que divide la luz para multiplicar
la diversion

e  Filtro difusor (frost) motorizado que convierte el haz de luz en un
amplio wash para uso con diferentes aplicaciones

e  Modo tétem incorporado que mantiene la luz sobre la pista de baile

e  Soportes exclusivos de Y4 de vuelta ofrecen la opcidn de colgar el
equipo con uno o dos clamps

e QOperacion sin DMX mediante el control remoto inaldmbrico
opcional IRC-6

e  Alimentacion encadenada que ahorra cables y tiempo de
instalacion

e  Seajusta a la perfeccion en la mochila CHS-50 VIP
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ESPECIFICACIONES

e DMXChannels: 8014
e  DMX Connectors : XLR de 3 pines
e  Panand Tilt : 540°/270°
e  Panand Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
e  Colors : 14 + blanco, colores divididos, rotacion continua a velocidad variable
e  Gobos: 17 + abierto, (de aluminio), fijos, rotacion continua a velocidad variable
e  Light Source : Incluye: Lampara de descarga Osram Sirius HRI 140 W (6,000 hrs)
Opcional: Lampara de descarga Osram Sirius HRI 132 W (6,000 hrs)
e  Strobe Rate:0a20Hz
e  Beam Angle : (beam): 3°
(frost): 21°
e llluminance : (5 m): 381,500 lux
(15 m): 37,900 lux
e Lumens: 934
e  Power Linking : 3 unidades @ 120 V; 6 unidades @ 230 V
e Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
. Power and Current: 228 W, 2 A@ 120V, 60 Hz
224 W,1.2A@230V, 50 Hz
o  Weight: 11.7 kg (25.8 Ib)
o  Size:322x220x420 mm (12.7 x 8.6 x 16.5 in)
e Approvals : CE (EE.UU.)
e  Prisma: 16 facetas (circular) con rotacion a velocidad variable en ambas direcciones
e  (Controladores opcionales : IRC-6

LO QUE INCLUYE

e  (able de alimentacion

e Arnés con accesorios de montaje
e  (arantia

e  Guia rapida
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