
Intimidator FX 350
LO DESTACADO

Dispositivo de cabeza móvil con un LED de 75W y múltiples
funciones
Diseñe presentaciones dinámicas utilizando sus 24 patrones
integrados, fáciles de activar, que sustituyen la necesidad de
utilizar gobos
Divida el haz de luz y cubra grandes áreas con su prisma giratorio
de 3 caras
Mejore los efectos con las funciones de atenuación electrónica y
estrobo
Consiga espectáculos aéreos espectaculares con sus rápidas
velocidades de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
Minimice el tiempo de programación con macros de movimiento
integrados y funciones "move-in-black"
Ahorre tiempo y cables encadenando la alimentación de múltiples
unidades
Modos de funcionamiento a través de DMX, automático,
audiorítmico y maestro/esclavo
Proyecte la luz justo donde lo desee, ajustando los rangos de
desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
Se adapta perfectamente a la mochila opcional CHS-50 VIP

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 7 o 15
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Pan and Tilt : 540°/270°
Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
Colors : 8 + blanco, colores divididos y desplazamiento continuo a velocidad variable
Light Source : 1 LED (blanco) de 75W (17A), 50,000 h
Strobe Rate : 0 a 20 Hz
PWM Frequency : 1.01 Hz
Beam Angle : 8°
Illuminance : 18,830 lux @ 2 m
Power Linking : 3 unidades @ 120V; 7 unidades @ 230V
Input Voltage : Autoajustable de 100 - 240 VAC, 50/60Hz
Power and Current : 239 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
251 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 11.2 kg (24.6 lb)
Dimensions : 340 x 248 x 392 mm (13.4 x 9.8 x 15.4 in)
Approvals : CE (EE.UU.)
Patrones : 24, rotatorios a velocidad variable

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida


