
Intimidator Scan LED 300
LO DESTACADO

Escáner de LED brillante y compacto, cargado con múltiples
funciones para realzar cualquier espectáculo
La flexibilidad de diseño y efectos aumentan con sus gobos
giratorios intercambiables, y colores saturados independientes
Minimice el tiempo de programación utilizando sus macros de
movimiento integrados y la función "move-in-black"
Proyecte gobos de gran nitidez desde prácticamente cualquier
distancia, con su enfoque motorizado
Mejore los efectos con las funciones de atenuación y estrobo
electrónicos
Divida el haz y cubra amplias zonas con el prisma de 3 facetas
El desarrollo de espectáculos continuos es posible con el reinicio
individual de desplazamiento lateral/inclinación (pan/tilt), color,
gobo y prisma
Consiga tomas de video de gran calidad y sin parpadeos (flicker-
free), gracias a la atenuación de LED de alta frecuencia
Ahorre tiempo de instalación de cables y extensiones conectando
varias unidades en cascada
Sus programas audiorítmicos danzan al ritmo de la música
Genere un espectáculo sincronizado en modo maestro/esclavo, con
los programas automáticos precargados de fácil accesoams

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 8 u 11
DMX Connectors : XLR de 3 pine
Pan and Tilt : 180°/90°
Colors : 8 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
Gobos : 7 + abierto, (5 de metal + 2 de cristal), giratorios, intercambiables "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable
Light Source : 1 LED blanco de 60 W (14.9A), 50,000 horas de vida estimadas
Strobe Rate : 0 a 20 Hz
Beam Angle : 21°
Illuminance : 2,850 lux @ 2 m
Power Linking : 3 unidades @ 120V; 7 unidades @ 230V
Input Voltage : Conmutable 120/230 VCA 50/60 Hz
Power and Current : 236 W, 2 A @ 120 V, 60 Hz
237 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
Gobo Size : 23.8 mm exterior; 20.9 mm imagen; 2 mm grosor máximo
Weight : 6.7 kg (14.7 lb)
Dimensions : 279 x 254 x 478 mm (11 x 10 x 18.9 in)
Approvals : CE, MET (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida


