
Obey 40 D-Fi 2.4
LO DESTACADO

Controlador universal DMX inalámbrico para controlar cualquier
producto a través de DMX
Envíe fácilmente señal DMX inalámbrica con el transmisor D-Fi
integrado de 2.4 GHz
Controla hasta 12 luminarias diferentes de forma independiente y
simultánea
Genere efectos personalizados ajustando frecuencia de estrobo,
sensibilidad de audio y tiempo de transición en todos los modos de
reproducción
Máxima flexibilidad con deslizadores reversibles, activación
automática, al ritmo de la música o sincronía "tap-sync"
Controles de disparo para efectos de niebla y estrobo
Capacidad para grabar escenas de luminarias sobre la marcha,
reasignar los canales y enlazar secuencias de escenas
Mayor flexibilidad con escenas y secuencias de activación a través
de MIDI
Diseñado para montarse en 3 espacios de rack estándar (3U)

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 192
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Max Unobstructed Distance : 200 m (656 ft)
Operating Frequency : 2.433 a 2.48 GHz
Antenna Connection : RP-SMA
Input Voltage : 9 VCD, 500 mA (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
Power and Current : 3 W, 0.1 A @ 120 V, 60 Hz
2 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 2.4 kg (5.2 lb)
Size : 483 x 171 x 89 mm (19 x 6.7 x 3.5 in)
Approvals : CE, FCC (EE.UU.)
Escenas programables : 240
Bancos de programas : 30

LO QUE INCLUYE
Fuente de alimentación externa
Garantía
Manual del usuario


