
Scorpion Dual
LO DESTACADO

Efecto aéreo láser doble FAT BEAM™, perfecto para espectáculos
con humo o neblina
La emisión única con espejo doble lo hace ideal como elemento
central o para uso lateral en pares
32 patrones incorporados, incluyendo el popular efecto "Láser sky"
Control sin cables usando el control remoto IRC-6 opcional
Produzca espectáculos láser personalizados y siempre cambiantes
ajustando los efectos de desplazamiento, inclinación y zoom, con
efectos de giro X, Y y Z independientes, y el ajuste de velocidad del
escáner
Cumple con las normas de la FDA (EE.UU.), es muy estable y está
listo para funcionar saliendo de su empaque
Fácil manejo en modo manual, automático, audiorítmico, o
maestro/esclavo
Se ajusta perfectamente en mochila opcional CHS-40 VIP

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 10
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Pan and Tilt : 30°/30° (variable)
Light Source : Diodo láser verde 532 nm/50 mW
Power Linking : 44 unidades @ 120 V; 93 unidades @ 230 V
Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Power and Current : 20 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
19 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
Zoom Angle : 1° a 29°
Weight : 2.4 kg (5.4 lb)
Size : 226 x 205 x 194 mm (8.9 x 8.1 x 7.6 in)
Approvals : CE, FDA (EE.UU:)
: Clasificado por 21 CFR 1040.10 & .11
: Cumple con la norma de seguridad láser US, FDA, CDHR 21 CFR 1040.10 y 1040.11

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación
Manual del usuario


