
SlimPAR 56 IRC IP
LO DESTACADO

Luminaria de LED tipo Par, diseñada para instalación temporal en
exteriores
Evite preocuparse por la lluvia o por el derrame de líquidos sobre el
equipo, gracias a la innovadora carcasa impermeable
Fácil de transportar y de almacenar por su diseño ligero y
compacto
Para control sin DMX y sin cables, utilice el control remoto
inalámbrico opcional IRC-6
Ahorre cables y extensiones conectando la alimentación y señal de
datos en cadena
Produzca espectáculos de iluminación sincronizados enlazándolo
con otros dispositivos de la serie SlimPAR en modo
maestro/esclavo
Transporte fácilmente hasta 4 unidades en la mochila opcional
CHS-SP4 VIP
Su tamaño compacto se ajusta fácilmente en el interior de las
estructuras de TRUSST

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 3 o 7
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Light Source : 108 LED (36 rojos, 36 verdes, 36 azules) de 0.25 W (20mA), 100,000 horas de vida estimadas
PWM Frequency : 1,200 Hz
Beam Angle : 14°
Field Angle : 23°
Illuminance : 876 lux @ 2 m
IP Rating : IP65
Power Linking : 49 unidades @ 120V; 80 unidades @ 230V
Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Power and Current : 19 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
21 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 1.9 kg (4.1 lb)
Size : 236 x 203 x 82 mm (9.3 x 8 x 3.2 in)
Approvals : CE, MET (EE.UU.)
Controladores opcionales : IRC-6
Temperatura de arranque : -20° a 45°C (-4° a 113°F)
Temperatura de funcionamiento : -30° - 45°C (-22° - 113°F)

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación
Adaptador de entrada DMX
Adaptador de salida DMX
Garantía
Guía rápida


