
SlimPAR Pro Tri
LO DESTACADO

Luminaria de LED tipo Par, diseñada para cualquier aplicación que
necesite un baño de luz LED tricolor con un equipo compacto
Elimine prácticamente las molestas sombras multicolores con
LEDs tricolor de alta potencia
Produce una luz homogénea y suave, perfecta para aplicaciones de
iluminación frontal
Ideal para instalaciones silenciosas gracias al funcionamiento
silencioso y sin partes móviles
Funcionamiento libre de parpadeos, adecuado para captura de
video
Consiga suaves transiciones de brillo con las curvas de atenuación
integradas
Conexión segura con el cable de alimentación de conector IEC con
bloqueo
Disparo de llamativos efectos y programas automáticos en modo
maestro/esclavo o mediante DMX
Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples
unidades
Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP

ESPECIFICACIONES
DMX Channels : 3, 4, o 9
DMX Connectors : XLR de 3 pines
Light Source : 8 LEDs (tricolor) 3W (350mA x 3), 50,000 horas de vida estimadas
PWM Frequency : 1,200 Hz
Beam Angle : 21°
Field Angle : 42°
Illuminance : 1,980 lux @ 2 m
Power Linking : 9 unidades @ 120V; 16 unidades @ 230V
Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Power and Current : 97 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
102 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 2.9 kg (6.4 lb)
Size : 94 x 256 x 290 mm (3.7 x 10.1 x 11.4 in)
Approvals : CE, MET (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE
Cable de alimentación
Soporte para filtros de color
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida


