
WMS
LO DESTACADO

WMS es un control remoto que dispara automáticamente las
máquinas de humo compatibles con activación por movimiento
Elemento magnético y perforaciones para tornillo que facilitan
colocar el sensor en cualquier lugar
Controles de sensibilidad y tiempo de retraso facilitan el control y
configuración
Compartimiento frontal de la batería para un remplazo rápido
Micro switches incorporados ofrecen la opción de controlar varias
unidades en la misma área
Equipos compatibles: Hurricane 901, Hurricane 1000, Hurricane
1200, Hurricane 1301, Hurricane 1302, Hurricane 1400, Hurricane
1600, Hurricane 1800 Flex, Geyser P4, Geyser P6, Funfetti Shot,
Snow Machine (SM-250), Geyser P5 y Geyser P7

ESPECIFICACIONES
Max Unobstructed Distance : 30.5 m (100 ft)
Operating Frequency : 433 MHz
Input Voltage : 12 VCD batería de litio (A 23)
Weight : 0.2 lb (0.1 kg)
Size : (Transmisor): 112 x 53.6 x 36.1 mm (4.4 x 2.1 x 1.4 in)
(Receptor): 120 x 66 x 41 mm (4.7 x 2.6 x 1.6 in)
Alcance máximo del sensor : 4 m (13 ft)

LO QUE INCLUYE
Guía rápida
Garantía


